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EQUIPO DE CAJA DE CORTE 
PARA ROCA TPXJ-1

Esta técnica permite seleccionar probetas de roca de superficies 
expuestas o sondeos, observar la orientación de las fallas y 
colocar y ensayar la discontinuidad en la caja de corte. El equipo 
consta de una caja dividida diagonalmente. La mitad superior 
incorpora un cilindro vertical para carga de compresión y la inferior, 
dos cilindros horizontales para corte reversible. La fuerza del 
cilindro horizontal se alinea con el centro de la caja y la 
discontinuidad de la probeta. La presión se aplica mediante 
bombas hidráulicas manuales.

CONFIGURACIÓN
Modelo Elemento Unidad Cant.

TPXJ­1A Equipo principal Ud. 1

TPXJ­1B Caja de probeta Ud. 6

TPXJ­1C Bombas hidráulicas Ud. 2

TPXJ­1D Manómetros Ud. 2

TPXJ­1E Comparador Ud. 2

TPXJ­1F Herramientas Juego 1

Dimensiones de la caja (mm)

Aplicación de carga

Manómetro

Desplazamiento horizontal

Dimensiones del embalaje (mm)

Peso total (kg)

160×150×200 (L×A×H)

Hidráulica mediante dos bombas manuales de una velocidad

40 MPa

Comparador: recorrido 10 mm × 0.01 mm

480×730×250 (L×A×H)

120


