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ÁRIDOS DE ROCA

MORTERO Y MANO
NORMA: BS 1377:2 / ASTM D421
El mortero y la mano de cerámica se utilizan 
para triturar suavemente partículas
individuales destinadas a ensayos químicos.

Modelo Diámetro

TPM­60 60

TPM­80 80

TPM­100 100

TPM­130 130

TPM­160 160

TPM­216 216

TPM­254 254

TPM­305 305

MÁQUINA DE CORTE TBA-350 
NORMA: EN 1367­3

La máquina de corte es uno de los equipos necesarios para realizar el ensayo y se 
utiliza para cortar la roca y obtener las porciones de prueba.

CARACTERÍSTICAS
Gran potencia y alta eficiencia de corte.

Patas verticales para un corte más estable.
Avance manual; corte flexible y cómodo.

Bomba autocebante y sistema de agua circulante.
Suministro de agua más respetuoso con el medio ambiente.

Tensión nominal

Potencia nominal

Materiales de corte

Longitud de corte

Velocidad nominal

Diámetro del disco

Diámetro del eje

Ángulos de corte

Profundidad máxima

Peso

Dimensiones L×A×H

230 V / 50 Hz

2200 W

Bloque, ladrillo

650 mm

2800 rpm

350 mm

25,4 mm

90°, 45°

90 mm (90°), 50 mm (45°)

72 kg

1276×736×862 mm


