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БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

Машина идеально подходит для
строительной бригады из 2­3 человек.
Нет необходимости доставлять
смеситель на объект, если машина
готовит тачку раствора, штукатурной
смеси, затирки или сухой смеси
каждые 3 минуты.

Переносной бетоносмеситель с электрическим или дизельным
двигателем широко применяется на стройплощадках, в дорожных
и мостовых проектах, а также на других объектах. Имеет
увеличенную емкость и самогравитационный тип смешивания,
подходит для пластичного и малоподвижного бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕНОСНОЙ БАРАБАННЫЙ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

ПАН­МИКСЕР

120 л

60 л / 175 фунтов

2,2 л.с.

32 об/мин

27"

12"

1600 Вт

230 В / 110 В

50 Гц / 60 Гц

Емкость барабана

Выход замеса

Мощность двигателя

Скорость лопастей

Диаметр барабана

Размер колеса

Мощность мотора

Напряжение

Частота

650 Вт

630×390×630 мм

630 мм

1,1 мм / 1,6 мм

10°

66 кг

160 л

Мощность

Размер барабана

Барабан

Толщина барабана

Опрокидывание (штурвал/педаль)

Масса

Объем


