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СРОКИ СХВАТЫВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦИФРОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ ПЕНЕТРАЦИИ БЕТОНА ZC­1A
Прибор предназначен для определения сроков схватывания бетона
по сопротивлению проникновению в раствор.

Диапазон манометра

Цена деления

Внутренний диаметр цилиндра

Высота цилиндра

Давление рабочего поршня

Диаметр поршня

Размер ячейки сита

Масса нетто

6 МПа

Не более 0,1 МПа

125±0,2 мм

200±0,2 мм

3,2 МПа

125 мм

0,315 мм

20 кг

Игла пенетрации 100 мм ² , 50 мм ² , 20 мм ²

Макс. усилие пенетрации 1000 Н, разрешение: 1 Н

AC 220 ВAC 220 В

ИСПЫТАНИЕ НА ВОДООТДЕЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИБОР ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СМЕСИ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ MPWT­01
Используется для испытания бетонной смеси на водоотделение под давлением.
Размер частиц бетона должен быть не более 40 мм.

БЕТОН


